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Energetische maatregelen Brunssum Prinses 
Margrietstraat – 15 woningen 

In de onderstaande tabel worden de energetische maatregelen weergegeven waarmee de BENG-

berekening is opgesteld. 
 

Vloer Rc ≥ 3,70 m2K/W  

Gevel Rc ≥ 4,70 m2K/W  

Dak – plat  Rc ≥ 6,30 m2K/W 

Buitenkozijn kunststof incl. 

HR++ beglazing 

Uw ≤ 1,50 W/m2K en ZTA 0,60 

Buitenkozijn incl. deur U ≤ 1,30 W/m2K (Betreft: geïsoleerde deur) 

Bouwwijze Dragend metselwerk met massieve betonnen vloeren 

Luchtdichtheid Hoekwoning: forfaitair – (Qv = 0,59) 

Tussenwoning: forfaitair – (Qv = 0,49) 

Standleidingen hwa of riool Verticale leiding door thermische schil geen aanvullende eisen 

Verwarming en warmtapwater 1) Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 4 kW SUZ-SWM40 met 

E(H/R)ST20D (200 liter boiler) of gelijkwaardig (COP: 5,90 en 3,65) 

Distributiesysteem Tweepijpsysteem met leidingen geïsoleerd, kleppen en beugels niet-

geïsoleerd 

Regeling ruimtetemperatuur Tenminste regeling in hoofdvertrek 

Warmteafgiftesysteem Laagtemperatuur vloerverwarming: Taanvoer ≤ 35 °C 

Ventilatiesysteem Balansventilatie: Duco Energy Comfort D325 of gelijkwaardig 

Koeling  N.v.t. 

PV-systeem 

 

Blok 1 - as 1-2, as 5-6:  

Circa 700 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 1 - as 2-3, as 3-4, as 4-5:  

Circa 500 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 2 - as 7-8, as 10-11:  

Circa 700 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 2 - as 8-9, as 9-10:  

Circa 500 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 3 - as 12-13, as 13-14:  

Circa 700 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 4 - as 15-16, as 18-19:  

Circa 700 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Blok 4 - as 16-17, as 17-18:  

Circa 700 Wpiek, zuid georiënteerd op plat dak 15° 

Tabel 1: Energetische maatregelen “Prinses Margrietstraat – 15 woningen” te Brunssum. 
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1) Het benodigde vermogen van de warmtepomp dient te worden gecontroleerd middels een transmissieberekening door 

leverancier/installateur. 

 

 

Rekenresultaten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat met bovenstaande energetische maatregelen niet kan worden voldaan 

aan de TOjuli-eis bij alle woningen. 
 
 
 
Oplossing 

 

Om te kunnen voldoen aan de TOjuli-eis, dient (top)koeling middels de warmtepomp te worden 

toegepast. Hierdoor vervalt de TOjuli-eis. Gevolg van toepassen van (top)koeling is dat extra PV wordt 

benodigd, het betreft circa 300 Wpiek extra per woning. 

 

Als alternatief voor (top)koeling kan onderzoek worden verricht naar het toepassen van zonwerende 

beglazing in meerdere gevels en ramen. Het toepassen van zonwerende beglazing resulteert bij dit 

project in een overschrijding van de BENG 1-indicator, waardoor ook aanvullende maatregelen dienen 

te worden getroffen aan de gebouwschil van de woning (bijvoorbeeld aan isolatiewaarden, beglazing of 

luchtdichtheid). Indien gewenst kan hier nader onderzoek naar worden verricht. 


